
Hyundai 
Minibagger 

HX10A

*zzgl. Überführung 700,-€
ab 15.650,-€*

Zusatzoptionen 
gegen Aufpreis:
Hydraulik Aggregat 7.695,-€
  inkl. Schlauchsatz
Option Twin Drive 1.465,-€
Hydraulikhammer- und 
  Greiferleitungen doppelwirkend 215,-€
Tieflöffel 250 mm 270,-€
   alternativ: 
Löffelpaket Klasse 02 
1x MS 01 Schnellwechsler
2x Tieflöffel SB nach Wahl
1x Grabenräumlöffel 
     mit 1 Zylinder
                         2.175,-€
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Emissionsfreier betrieb 
Die perfekte Ausrüstung für jeden Einsatzort

Motor Yanmar 3 Zyl.Dieselmotor 
3TN V70/V Stage

Leistung 9,9 kW (13,3 PS)
Betriebsgewicht 1.087 kg
max. Grabtiefe 1.766 mm
Gesamthöhe 1.436 mm
Gesamtbreite 730 - 860 mm
Gummiketten 180 mm

Schnelle und einfache 
Finanzierung mit 

maßgeschneiderten 
Zahlungsplänen. 

bietet eine breite Palette von 
Finanzierungs- und 

Versicherungslösungen.
Wir erstellen Ihnen gerne 
ein persönliches Angebot.

Langlebigkeit / Sicherheit
einklappbarer ROPS-Bügel, 
Robustes Design, 
Geschützte Hydraulikleitungen, 
Externer Hydraulikölbehälter, 
oben montierterer Auslegerzylinder, 
Arbeitsscheinwerfer, 
kompakte Abmessungen
Komfort:
Verstellbarer Fahrersitz, 
Einfache Bedienelemente, 
Übersichtliche Anzeigen
Einfache Wartung:
Exzellente Zugänglichkeit, 
Wartungs- und leckfreier Schwenkmotor, 
Große Motorabdeckung
Produktivität: 
leistungsstarker Yanmar 
3-Zylinder-Diesel-Motor, 
variabler Unterwagen, 
verlängerbares Planierschild, 
Auslegerschwenkfunktion, 
Dual Power (Option)

Hyundai Twin Drive:
Das Modell HX 10A ist auch als Elektroausführung erhältlich. 
Identische Leistungsparameter in beiden Antriebsoptionen, 

Uneingeschränkte Mobilität auf der Baustelle,
360°-Drehbereich in beiden Antriebsvarianten, 

Einfache Handhabung: Maschinengewicht, 
Abmessungen und Schwerpunkt bleiben 

unverändert

Diesel- oder Elektroantrieb
Universal einsetzbar! 
Im Freien mit Dieselbetrieb oder im Gebäude 
fast geräuschlos mit Elektroantrieb.


